Equipée du coaxial BC12 encadré par deux haut-parleurs grave/medium Duocell, la Ki reproduit les voix
avec une fidélité troublante et cela quelle que soit votre position par rapport aux enceintes, SCS oblige !
Soutenu dans les extrémes graves par la présence d’un caisson Thor Il ou Santorin 30i, le systéme Ki
comblera tout cinéphile par la haute-définition de I'image et du son.

.

AMBROSE Kl THOR 2
SANTORIN 30i K Ki THOR 2
Caisson de graves | Satellite Caisson de graves
au sol Utilisation au sol / bibliotheque / au mur au sol
Voies 3 voies 1

1

1 x30 cm nid d'abeille

Haut-parleurs

1 x Coaxial 2 voies
tweeter a dome @ 2,7 cm Kaladex®
médium annulaire @ 12 cm Kaladex®
2 x 10 cm Duocell

1 x 30 cm Duocell

Efficacité 1 W/1 m

93 dB

actif

actif Filtre 1200 - 4 200 Hz réglable 0° - 180°
Phase - réglable 0° - 180°
reglable 40 - 200 Hz Réponse en fréquence 80 - 22 000 Hz 22 - 200 Hz
réglable 0° - 180° Impédance nominale 8 ohms actif
Impédance minimale 3,2 ohms actif
29- 200z Puissance nominale / créte 100/700 W 250/ 750 W
actif Blindage magnétique sur Ki il _
sur socle TV
actif Ki colonne THOR I
450 /900 W Dimensions (h x I x p) cm 125x30x 30 55x 37 x 58
Poids 15 kg 24 kg
49X 38 x47 Ki sur socle TV
28 kg Dimensions (h x | x p) cm 81x13x17
Perle Poids 7kg 24 kg
Perle Noire Finition gris aluminium, noir aluminium gris aluminium, noir aluminium




Seules les applications technologiques des principes SCS peuvent donner a ces satellites

miniatures les caractéristiques fondamentales propres a toutes nos enceintes :
linéarité, cohérence, dynamique, tenue en puissance et cohérence spatiale absolue.
Equipé d’un haut-parleur coaxial de 13 cm avec membrane Duocell et d’un tweeter
a doéme rigide, iO2 associé au Santorin 25 constitue I’ensemble audio vidéo
vraiment compact, parfaitement intégrable et absolument haute-fidélité.
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iO2 IN CEILING

SANTORIN 25
CAISSON DE GRAVES

O 2
Utilisation au sol bibliotheque / au mur a encastrer au sol

1 x Coaxial 2 voies 1 x Coaxial 2 voies 1 x Coaxial 2 voies
i et e e

13 cm Duocell 13 cm Duocell 13 cm Duocell

Efficacité 1 W/1 m 93 dB 93 dB 93 dB actif
Filtre 2700 Hz 2700 Hz 2700 Hz Réglable 0° - 180°
Phase - - - Réglable 0° - 180°
Réponse en fréquence 150 - 22 000 Hz 150 - 22 000 Hz 150 - 22 000 Hz 34 - 150 Hz
Impédance nominale 8 ohms 8 ohms 8 ohms actif
Impédance minimale 3,8 ohms 3,8 ohms 3,8 ohms actif
Puissance nominale / créte 80 /580 W 80 /580 W 80 /580 W 250/ 750 W
Blindage magnétique oui oui = =
Dimensions (h x I x p) cm 112x33x33 016 026 42 x 36 x 38
Poids 6 kg 1,8 kg 1,9 kg 19 kg

wenge / perle noire
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