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JERSEYTOBAGO ALDERNEY ORION
Subwoofer

ANTIGUA IN WALL ANTIGUA SOCOA PICO

Cabasse SA - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 Plouzané - Tél + 33 (0)2 98 05 88 88 - Fax + 33 (0)2 98 05 88 99

www.cabasse.com
Besuchen Sie Cabasse im Internet: 
Hier bekommen Sie Beratung zur Lautsprecher-Auswahl, erfahren alles über die Cabasse-Koaxialtechnik, können Videos 
anschauen, Artikel der Fachpresse über Cabasse lesen, Gebrauchsanweisungen herunterladen, Fachhändler in Ihrer Region 
finden und Vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie im Internet.

MT30

BC10 Koaxial-
Mittel-Hochtöner
900 - 23000 Hz

MC40

cabrera

minorca JAVA MAJORCA MERCURE
Subwoofer

formentera

Cabasse lädt Sie mit der Einführung der SCS-Highend-Technologie in dieser Klasse ein, eine neue akustische Welt mit hoher 
Präzision, ungemein realistischer Wiedergabe und dreidimensionaler Klangbühne zu entdecken.
Ausgestattet mit dem neuen Koaxial-Mittel-Hochtöner BC10 bieten die Dreiwege-Lautsprecher der MC40-Serie verblüffend 
günstig höchst realistischen Klang, viel Emotion und geradlinige Eleganz.
Dabei überzeugt insbesondere die Minorca, ein einzigartig kompakter Dreiwege-Lautsprecher, den es so nur von Cabasse gibt!

Die MT30-Serie bietet homogenen Klang mit glaubwürdiger musikalischer Atmosphäre für Stereo sowie gut verständlichen 
Dialogen und hoher Dynamik fürs Heimkino. Außerdem bringt sie noch ein komplett neues, elegantes Gehäusedesign mit.
Der Mittel-Hochtöner DOM36 überzeut mit einer Raumabbildung, die nahe an die der SCS-Chassis heranreicht.

MC40 minorca 
Haupt

java 
Haupt

majorca 
Haupt

cabrera 
Center

formentera 
Surround

mercure 
Aktiv-Subwoofer

empfohlene Aufstellung Regal Boden Boden auf / unter Fernseher Regal / Wand Boden

Wege 3 3 3 3 3 1

Lautsprecher
1 x Zweiwege- 

Koaxialchassis BC10 
1 x 17 cm (7”) 17MD18LB1

1 x Zweiwege- 
Koaxialchassis BC10 

2 x 17 cm (7”) 17MD18LB1

1 x Zweiwege- 
Koaxialchassis BC10 

1 x 21 cm (8”) 21MD18LB1

1 x Zweiwege- 
Koaxialchassis BC10 

2 x 17 cm (7”) 17MD18LB1TV

1 x Zweiwege- 
Koaxialchassis BC10 

1 x 17 cm (7”) 17MD18LB1

1 x 21 cm (8”) 
21 MT4

Wirkungsgrad 1 W/1 m 89 dB 90 dB 90,5 dB 89,5 dB 90 dB aktiv

Trennfrequenzen 900 Hz, 3200 Hz 900 Hz, 3400 Hz 800 Hz, 3200 Hz 900 Hz, 3200 Hz 900 Hz, 3000 Hz Regelbar 30-180 Hz

Übertragungsbereich 69 - 23000 Hz 59 - 23000 Hz 49 - 23000 Hz 70 - 23000 Hz 79 - 23000 Hz 35 - 200 Hz

Nenn-Impedanz 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm aktiv

Impedanz-Minimum 3,3 Ohm 3,4 Ohm 3,2 Ohm 3,2 Ohm 3,3 Ohm aktiv

Nenn- / Spitzenbelastbarkeit 75 / 550 W 110 / 770 W 150 / 1000 W 90/ 630 W 75 / 550 W 250 / 750 W

Abmessungen H x B x T (cm) 40 x 23 x 28 cm 110 x 25 x 35 cm 115 x 29 x 35 cm 18 x 49 x 35 cm 35 x 32 x 15 cm 43 x 36 x 45 cm

Gewicht �(kg) 8,5 kg 24,5 kg 27,5 kg 11,5 kg 7 kg 22 kg

Gehäuseausführungen
Kirschbaum, Mahagony, 

jeweils mit Frontabdeckung 
beige und schwarz

Kirschbaum, Mahagony, 
jeweils mit Frontabdeckung 

beige und schwarz

Kirschbaum, Mahagony, 
jeweils mit Frontabdeckung 

beige und schwarz

Kirschbaum, Mahagony, 
jeweils mit Frontabdeckung 

beige und schwarz

Kirschbaum, Mahagony, 
jeweils mit Frontabdeckung 

beige und schwarz
Kirschbaum, Mahagony

MT30 TOBAGO 
Haupt

JERSEY 
Haupt

ALDERNEY 
Haupt

ORION 
Aktiv-Subwoofer

ANTIGUA IN WALL 
Haupt / Center / Surround

aNTIGUA 
Haupt

SOCOA 
Center

PICO 
Surround

empfohlene Aufstellung Boden Boden Boden Boden Wandeinbau Regal auf / unter Fernseher Regal / Wand

Anzahl Wege 2 2 3 1 2 2 2 2

Chassis
1 x Hochtöner DOM 36

2 x 13 cm 13TD15
1 x Hochtöner DOM 36

2 x 17 cm 17TD15

1 x Hochtöner DOM 36
1 x 13 cm 13TD15M  
2 x 17 cm 17TD15

1 x 21 cm 
21 MT3

1 x Hochtöner DOM 36
1 x 17 cm 17T15

1 x Hochtöner DOM 36
1 x 17 cm 17TD15

1 x Hochtöner DOM 36
2 x 13 cm 13TD15TV

1 x Hochtöner DOM 36
1 x 13 cm 13TD15

Wirkungsgrad 1 W/1 m 88 dB 91 dB 91 dB aktiv 91 dB 89,5 dB 88 dB 88 dB

Trennfrequenzen 3 500 Hz 2 800 Hz 900 Hz, 3 000 Hz regelbar 30-180 Hz 3 500 Hz 3 000 Hz 4 000 Hz 2800 Hz

Übertragungsbereich 55 - 23 000 Hz 58 - 22 000 Hz 59 - 23 000 Hz 35 - 200 Hz 80 - 23 000 Hz 69 - 23 000 Hz 70 - 23 000 Hz 110 - 23000 Hz

Nenn-Impedanz 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm aktiv 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

Impedanz-Minimum 4,7 Ohm 4,5 Ohm 3,6 Ohm aktiv 6,9 Ohm 4,3 Ohm 4,9 Ohm 4,2 Ohm

Nenn- / Spitzenbelastbarkeit 85 / 600 W 100 / 700 W 110 / 770 W 250 / 750 W 75 / 550 W 75 / 550 W 85 / 600 W 70 / 500 W

Abmessungen H x B x T (cm) 95 x 19 x 32 cm 99 x 22 x 32 cm 108 x 24 x 37 cm 42 x 31 x 43 cm 32 x 27 x 10 cm 41 x 23 x 30 cm 16 x 48 x 37 cm 34 x 18 x 12 cm

Gewicht �(kg) 16 kg 17 kg 21 kg 16 kg 3,5 kg 8,6 kg 10,5 kg 4,5 kg

Gehäuseausführungen
Wenge, Kirschbaum, 
jeweils mit schwarzer 

Frontabdeckung

Wenge, Kirschbaum, 
jeweils mit schwarzer 

Frontabdeckung

Wenge, Kirschbaum, 
jeweils mit schwarzer 

Frontabdeckung
Wenge, Kirschbaum Weiß, lackierbar

Wenge, Kirschbaum, 
jeweils mit schwarzer 

Frontabdeckung

Wenge, Kirschbaum, 
jeweils mit schwarzer 

Frontabdeckung

Wenge, Kirschbaum, 
jeweils mit schwarzer 

Frontabdeckung
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